Caracteristicas

Lavavajillas eléctrica tipo campana.

Lavalozas

ti pO Cam pana Fabricada en acero inoxidable.

3 Ciclos de lavado de 1, 2, 3 minutos.
Consumo de agua de 2.7 Its por ciclo.
Sobrecalentador integrado de 8 kw.
Funcionamiento a 220 volts / trifasico.

Marca: Ecomax Medidas: 0.71 x 0.74 x 1.50 mts.
MOD: E-800 (Frente x Fondo x Alto).

SKU: 5092

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones

MODELO DE CONFIGURACION

ESpeCIfI CaCIOneS - Laimagen muestra una posible configuracion opcional que incluye:

e . Fregadero con Tarja para Recibo y Prelavado de Loza Sucia + Lavalozas +
Tecn | CaS Mesa de Recibo de Loza Limpia.

- Capacidad de 20, 30 o 60 canastillas (500, 600 a 1200 platos) por hora
dependiendo del ciclo de lavado y condiciones requeridas de lavado.

- Sobrecalentador integrado para alimentacion de agua a partir de 15°Cy
elevar la temperatura del agua de enjuague a 85°C.

- Control automético y termdmetros al frente para indicar la temperatura de
lavado y enjuague.

;ﬁ‘ - Tanque de calentamiento estampado de una sola pieza, bomba e
impulsores en acero inoxidable posicionados verticalmente para auto-
v ® limpiarse.
Por tlco - 2 Canastillas incluidas: 1 canastilla para platos, 1 canastilla de uso coman.
- Incluye manguera de conexion al agua y drenaje.
de México - Dosificador de abrillantador incluido.
Portico Internacional - Convertible en campo de trifasico a monofasico para

Mexicano, S.A. de C.V. mayor flexibilidad de instalacion.
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