Caracteristicas

Campana de extraccion a pared.

Campana

para Pared Ideal para la captacion de grasas,

humo, vapores, etc.

Fabricado en acero inoxidable tipo 304
de régimen sanitario.

Soldado, sin bordes ni rebabas.

Marca: Faesa No incluye ducto, extractor, ni filtros.
MOD: CC-260-3V Medidas: 2.60 x 0.90 x 0.52 mts.

SKU: 5527

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com
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ESpeCIfI CaCIOneS SKU Modelo Filtros Dimensiones Exteriores (Mts.)
7 - (Opcional) Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
Técnicas 5516  CC-090-3V 1 0.90 x 0.90 x 0.52
5518 CC-110-3V 2 1.10 x 0.90 x 0.52
5521 CC-170-3V 3 1.70 x 0.90 x 0.52
5523 CC-190-3V 3 1.90 x 0.90 x 0.52
5525 CC-210-3V 4 2.10 x 0.90 x 0.52
5527 CC-260-3V 5 2.60 x 0.90 x 0.52
5529 CC-310-3V 6 3.10 x 0.90 x 0.52
5531 CC-360-3V 7 3.60 x 0.90 x 0.52
G 5533 CC-410-3V 8 4.10 x 0.90 x 0.52
5535 CC-460-3V 9 460 x 0.90 x 0.52
5537 CC-510-3V 10 5.10 x 0.90 x 0.52
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Portl( o - Costados y frente fabricado en acero inoxidable en calibre 20.
- Respaldo y toldo fabricado en lamina galvanizada en calibre 20.
e _de México - Grasera fabricado en acero inoxidable en calibre 18.
Port!CO Internacional - Ideal para recibir filtros de retencién de grasa en acero E
Mexicano, S.A. de C.V. inoxidable o lamina galvanizada de 0.50 x 0.50 x 0.05 mts. h :
(55) 5545-66-65 - Ducto recomendado de 0.50 mts. de diametro. .
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